MONTAGEANLEITUNG"
ASSEMBLY INSTRUCTIONS’

923 Stecker 923 Plug

8-polig, fiir Crimpkontakte | 8-pin, crimp version

Crimp Tool

Crimp Tool

a[mm?’]

No.:

No.:

Power

035-25

C0.201.00

C0.004.00

25-40

Signal

_0114 — 110

C0.201.00_

€0.003.00

|digital crimp tool
C0.236.00

tool settings: see
crimp tool manual

Y4-0011-000-000 erstellt; 15.01.2002/Fu; gedndert: 21 .09.2017/KC

SW 24

@ SW 25
M=10-17 Nm
" Achtung: Unverbindlicher Verarbetungshinwess.

Bedingt durch variierende Beschaflenheit von nicht INTERCONTEC-Kamponernien kénnen Abweichungen dieser Anleiung erforderiich sen. Geschwites Fachpersonal hat daher vor der
Montage zu prifen, ob eine abweichende Montage durchzufiihren ist. Eine Hafuung seitens Intercontec fir prozessbedingte Folgekosten ist ausgeschiossen. Technische Anderungen vorbehalten,
" Awention, nonbinding processing instruction: Deviations from this instruction manual might be necessary depending on the properties and condttion of non-INTERCONTEC companents.
alified d check before assembling. if modificabon ess s neceSiary, Imercontec is not liable for process-related damages, Sut 1o chang® without prior notice,






